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GENEL ÖZELLİKLER 

• Alfanümerik ve grafik okuma özelliğine sahip dokunmatik 7” 
renkli LCD ekran ile çok fonksiyonlu ölçüm sistemi, Gelişmiş 
geometrik hesaplamaları yapabilmek  için hızlı, sezgisel ve 
kolay kullanımlı yazılım. 

• Motorize dikey yer değiştirmesi için taşıma sistemi ile hızlı 
yüksek doğruluk ve güvenilirlik sağlayan hava yatakları 
üzerinde hareketleri kayarak gerçekleştirir. 

• Alternatif prob seçenekleri vasıtası ve sabit minimize ölçüm 
kuvveti ile gerçekleştirilen ölçümlerin sonucu optimizasyonu. 

• Otomatik stand-by enerji tasarrufu. 
• USB / LAN bağlantı noktası ile very transferi. 
• Ölçüm programlama sistemi. 
• USB bellek  üzerinden otomatik yazılım güncellemeleri.  
• Yazıcıya veya başka harici cihazlara bağlantı için RS232 

portu. 
• Standart olarak 5 mm boyutunda kalibrasyon bloğu. 
• 1D ve 2D ölçümler otomatik olarak gerçekleştirilir. 
• Gerçekleştirilen ölçümlere bağlı toleransların hesaplanması. 
• Kapsamlı istatistiksel değerlendirmeler ile tespit edilen 

değerlerin otomatik depolanması. 
• Tek bir tuş ile ölçüm işlemlerinin otomatik başlatılması. 
• Kendi kendine öğrenme fonksiyonu, depolama ve ölçme 

programlarını hatırlama. 
• İş parçası üzerinde sınırsız sayıda referans noktası sayısı 

oluşturabilme imkanı. 
• Opsiyonel KMRP kod numaralı kit vasıtasıyla diklik ve 

doğrusallık ölçümleri. 
• Sistem yazılımı ve operasyonel menüler farklı dil 

seçenekleri ile kullanılabilir. 
• Otomatik sıcaklık kompanzasyonu. 
• Kayan veya statik gerçekleştirilen ölçümlerin otomatik 

kompanzasyonu. 
• Doğrusal olmayan hata kompanzasyonu 
• Prob esneme hatası kompanzasyonu. 

 


