
 

 
Taşınabilir UCI Sertlik Test Cihazı T-UD2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UCI Sertlik Test Cihazı TMTeck T-UD2 açıklaması 
Ultrasonik Kontak Umpedance (UCI) sertlik test cihazı T-U2 sertliğin hızlı ve tahribatsız testi 
için tasarlanmıştır: 

• Standart CIS sertlik ölçeklerinde metaller ve alaşımlar; 

• Kalibrasyon için beş ek skalaya sahip çelikten farklı özelliklere sahip metaller (örneğin, 
demir dışı metaller, alaşımlar, dökme demir, vb.); 

• Brinell (HB) sertlik skalasından otomatik olarak dönüştürülerek perlitik karbon çeliği 
ürünlerinin çekme dayanımını belirlemek için çekme dayanımı ölçeğinin (Rm) 
kullanılması; 

• Ultrasonik temas empedansı (UCI) yöntemini uygular. 

Ultrasonik temas empedansı sertlik cihazı T-UD2 avantajları: 
• 1 mm kalınlıkta herhangi bir kütle ürününün sertlik ölçümü - dinamik (Leeb) sertlik 

test cihazlarına (küçük parçalar, ince duvarlı yapılar, borular, tanklar, çelik saclar, 
karmaşık şekilli ürünler, metal kaplamaların sertlik kontrolü) erişilemez vb.) 

• Sertleştirilmiş tabakanın yüzeyinin sertliğini ölçen ürün yüzeyine küçük baskı (ayna 
yüzeyleri, milleri, bıçakları, dişli dişlerini vb. Kontrol etmek mümkündür) 

• Geniş sertlik yelpazesi 

• Kolaylık ve ölçüm kolaylığı minimum kontrol sayısı. 

• Parlak arkadan aydınlatmalı otomatik sensör tanıma özellikli büyük ekran. 

• Bağlı sensör tipinin belirtilmesi. 

• Güç kaynağının kontrolü 

• Dahili hafıza ve PC ile bir iletişim kanalı varlığı (donma, -20 derece santigrat 
LED'e kadar) genişletilmiş sıcaklık aralığı. 

• Tuşlara dair ipuçları içeren yeni ve sezgisel menu 
 

UCI sertlik test cihazı T-UD2'nin teknik özellikleri 

    

Temel ölçüm hatası:  + / - 2 birim. HRC 

   + / - 10 birim HB 

Genel boyutlar 122X65x23mm 

Çalışma sıcaklığı aralığı -20 to +40 ° C 

Güç kaynağı 2 AA Pil 

Sürekli çalışma saatleri 20 saatten az değildir. 
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